W-Flansch- Elbow Flange Couplings Brides équerres
verschraubungen
Schneidringanschiul DIN 2353 Cutting ring connection DIN 2353 Raccordement avec bague
coupante DIN 2353
5y
5 Vergleichsbezeichnung
, BFW
b - L el
Risha Fohr kg fir
PE AD 100 5t
Serias Tibe ca. kg for
PB .0 appron 100 pe. Bestellzeichen
Sira Tube e kg par Order code
PB Deaxt. D L L2 L3 L4 i G 51 54 100 peas. Rél. de commanda
PR31Sbar 030 39 165 46 31 125 M6 19 5 185 WFL 10 LK 35
- 12 35 38 165 46 3 125 MB 22 5 19,6 WFL 12 LK 35
PE250bar 15 35 38 165 46 3 125 M6 27 5 224 WFL 15 LK 35
15 40 42 225 46 3 125 MB 327 5 21,2 WFL 15 LK 40
L 18 40 42 225 47 305 125 M6 32 S5 2= 235 _WFL 18 LK 40
22 40 42 225 47 305 125 M6 36 5 2 283 WFL 22 LK 40
PB100bar 28 40 42 28 49 35 125 MBE 41 5 371 WFL 28 LK 40
35 40 42 32 52 35 125 ME 50 5 55,0 WFL 35 LK 40
35 55 58 32 6) 385 125 MB 50 & 68,2 WFL 35 LK 55
42 55 58 40 61 38 125 MB B0 & 938 WFL 42 LK 55
PE315bar 16 3 38 20 48 295 125 M6 30 5 272 WF5 16 LK 35
20 35 39 25 56 345 125 ME 38 5 38.7 WFS 20 LK 35
5 20 4D 42 225 51 285 125 MG 3B 5 344 WFS 20 LK 40
PE250bar 20 93 58 24 56 345 125 MB 36 6 2 550 _WFS 20 LK 55
25 55 58 30 B1 3 125 MB 48 & 775 WFS 25 LK 55
30 55 58 32 B2 355 125 MB 50 & 82,0 WFS 30 LK 55

Innensechskantenschrauben, Federringe und O-Ringe werden lose mitgeliafert.
Sochket scriws, lock washers and O-rings are supplied loose.
Les vis a téle & six pans, les rondealles élastiques et les joints toriques sont kerés & part.

CeRinge aus Perbunan. Temperaturbenaich = 20 °C bis + 80 °C. Viton aul Wunsch lieferbar (- 15°C bes + 200 °C),
Parbunan O-rings tamperature range - 20 °C to + 90 °C. (Viton O-rings lamperatung rangs — 15 °C 1o + 200 °C on request).

Joints torgues en Perbunan. Domaine de température — 20 °C & + 90 °C. Viton est vrabbe sur dermandas, (- 15°C a + 200 °C).
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