Durchgangsventil PN 4/9 max 10/5 Straight-way valve PN 4/9 max 10/5 aus Messing

fir Kalt- und Warmwasser bis  80° C / Druckluft und Heizéle der Glteklasse EL und L nur 6 bar und bis 80°C
for cold and hot water up to  80° C / compressed air and fuel oil of the grades EL and L, only 6 bar and up to 80°C

Beidseitiger Rohranschiuf
Schrégsitzform bitte anfragen
Double sides pipe connection
Inclined seating shape on request
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Vergleichsbezeichnung

oV
Rohr
Pipe Bestell-Nr. kg fir
AD W 5 5 M G H h | L Iy L, i D Order code % St

6 4 19 14 12x15 A ' 77 -] 46 61 43 51 10 50 DVL- & 22,5
8 B 19 17 14x1.5 A ' 77 5] 46 61 43 51 10 50 OVL- B 225

10 B 19 19 16x1.5 R ' [ ] 46 61 42 50 1 50 DVL-10 23.0
12 10 22 22 18x1.5 A " B0 -] 61 76 57 65 1 50 DVL-12 29,5
15 12 27 27 22x1.,5 R4 B3 7 G4 80 59 &7 12 50 DOVL-15 42.5
18 16 27 3z 26x1.5 A% B3 7 63 80 58,5 &7 12 30 DVL-18 46.5
22 20 3z 35 Jox2 A " 100 g 7 24 0.5 7a 14 55 DvL-22 70,5
28 25 41 41 J6x2 R1" 115 10 96 1z 875 av 14 it DVL-28 107.5
35 32 46 a0 45x 2 = 130 10 11 133 = = = a0 DVL-35 151,0
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