Einschraubzapfen mit Weichdichtung

Screwed plug with captive seal

Gerade Einschraubstutzen Male Stud Standpipes Adaptateurs méles
mit Schaft orientables
Einschraubgewinde G: Thread G: Filetage G:

Metrisches Gewinde, zylindrisch Metric parallel Métrique cylindrique

Goupille filetée acec joint mou

Austiihrung mit Dichtkegel Design with conical nipple
und O-Ring (DKQ) and O-ring seal (DKO)
_M e
Vergleichsbezeichnung
EGE-M
Rahe Rohr kg fir
Nenndruck PN AD 1005t
Series Tube kglor
NominalpressuePN 0.0 ORng(@) 100pc  Bestallzeichen
Sirie Tube O-ring kgpar  Order code
PressionnominalePN Qe G M L i 81 83 D Jonttonique 100pces. RéL de commande
6 M10x1 __ Mi2x15 245 B 14 14 14 4 x15 28 RADLOGM10x1WD
8 MI12x15 M14x15 265 12 17 17 17 6 x15 44 RADLO8M12x1,5WD
PN 400 10 M14x1,5  M16x15 275 12 19 19 19 75x15 54 RADL1OM14x15WD
12 Mi6x15  M18x15 305 12 22 22 21 9 x15 78 RADL12M16x1,5WD
L 15 M18x15  M22x15 315 12 24 27 23 12 x2 111 RADL1SM18x15WD |
P 18 M22x1,5  M26x1,5 315 14 27 32 27 15 x2 148 RADL18M 22 x 1.5 WD
22 M26x1,5  M30x2 325 16 a2 36 3 20 x2 200 RADL22M25x15WD
28 M33ix2 ~ M3Ex2 @ 3 18 41 41 39 26 x2 29 HADL28M33x2WD
PN250 35  M42x2 M45x2 425 20 50 50 49 32 x25 508 RADL35M42x2WD
42 Md8x2 M52x2 46,5 22 55 60 55 38 x25 679 RADL42M4Bx2WD
B M12x15  M14x1,5 27 12 17 17 17 4 x15 41 RADSO6M12x1,5WD
B M14x15  M16x1,5 295 12 19 19 19 B x15 58 RADS0BM14x15WD
PN 630 0 MI6x15  MIBx15 32 12 2 22 21 75x15 B9 RADS10M16x1,5WD
12 M18x15  M20x15 34 12 24 24 23 9 x15 108 RADS12M18x1,5WD |
S 14 M20x15  M22x15 365 14 27 27 25 10 x2 161 RADS14M20x1,5WD
16 M22x15  M24x15 37 14 27 30 27 12 x2 164 RADS 16 M22x15WD
PN 400 20 M27x2 M30%2 43 16 32 36 32 163x24 293 RADS 20 M27 x2 WD
25 M33x2 M36x2 48 18 a1 46 3  203x24 525 RADS25M33x2WD
a0 Maz2x2 MaZx2 51 20 50 50 49 253x24 703 RADS30M42x2WD
PN315 38 Magx2 MB52x2 B0 22 55 60 55  33.3x24 1045 RADS38M48x2 WD

Weichdichiung aus Perbunan.

Wir bitten um Ihre Anfrage.

range -15°C to +200°C on regueest),

(%) ‘O-Ringe aus Perbunan. Temperaturbareich = 207G bis « 90°C. Viton auf Wonsch beferbar (- 15°C bis + 200°C).
Perbunan O-rings temperature range - 20°C to + 80°C. (Wion O-nings temperature
Joints toriques en Perbunan. Domane de température —20°C & +90°C, Viton est livrable sur demanda (—15°C a +200°C).

ich = 20 “C bis + 80 “C. Viton auf Wunsch keferbar (- 15 “C + 200°C).

Pesbunan captive saal temperature range = 20 °C to + 80 °C. Viton
Joint mou en Perbunan, Domaine de températune — 20 °C & + 90 °C. Viton est Ivrable sur demands (- 15°C 4 + 200 °CL

Fir Werkstolf Edelstahl 1,4571 ist cem Bastellzeichen ein VA" anzuhdngen
Auch andere Dimensionan werdan lagemiiig getihe.

Faor the material stainless steel 1.4571, VA~ should be appended to the

captive seal temperature range — 15 °C 1o + 200 “C on request),

order number, Other dimensions are also stocked.
Please ask for details,
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