Gerade Einschraubstutzen Male Stud Standpipes Adaptateurs males

mit Schaft orientables

Innen- und AuBengewinde: Male/female threads: Filetage et taraudage:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch BSF parallel Whitworth cylindrique
Einschraubzapfen mit Weichdichtung Screwed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou

Ausfihrung mit Dichtkegel Design with conical nipple
und O-Ring (DKO) and O-ring seal (DKO)
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Vergleichsbezeichnung
EGE-R
Aeiha Fohr kg it
Nenndruck PH AD 1005t
Sedes Tiibe g for
Mominal pressurs PN Q.. O-Ring (1) 100pe.  Bestelizeichen
Sére Tiibe O-ring bgpar  Ordercode
PregsionnominglgPN ~ Dext, G M L i &1 X) 0 Jonttorque  100pces. REL da commanda
6 G A M12x15 24,5 ] 14 14 14 4 x15 24 RADLO6R /WD
8 G LA M14x15 29,5 12 19 17___ 18 6 x15 55 RADLOBR'AWD
PN 400 10 G 'Vah M16x15 275 12 19 19 18 75x15 53 RADL10R'AWD
12 G YA M18x1,5 34 12 22 22 22 9 x1,5 90 RADLI2ZR% WD
L 15 G _'2A M22x15 a2 14 27 27 26 12_x2 128 RADL15R ' WD
—— 18 G zA M26x1,5 31,5 14 27 32 26 15_x2 143  RADL18R'/: WD
22 G YA M30x2 32,5 16 32 36 32 20 x2 207 RADL22 R % WD
28 Gl _A M36%2 35 18 4 41 39 26 x2 290 RADL28R1WD
PN250 35 Gi1/aA Md5x2 425 20 50 50 49 32 x25 503 RADL3SR1VWD
42 G1/2A M52x2 46,5 22 55 60 55 38 x25 596 RADL42R1%:WD
6 G aA M1dx1,5 27 12 19 17 18 4 x15 48 RADSO6R ' WD
] G A M1Bx1,5 29,5 12 19 19 18 6 x15 57 RADSO08R'.WD
PN630 10 G %A M18x15 az 12 22 22 22 75%x1,5 86  RADS 10R % WD
12 G YA M20x15 34 12 22 24 22 8 x15 101 RADS12R % WD
s 14 G_'2A M22x15 36,5 14 27 27 26 10 x2 154 RADS14A': WD
16 G zA M24%1,5 a7 14 27 30 26 12 x2 161  RADS16R ': WD
Ehia00 20 G YA M30x2 a3 16 a2 36 32 163x24 275 RADS20R % WD
25 G1_A M36x2 48 18 41 46 39 203x24 509 RADS25R1WD
30 G1/aA Md2x2 51 20 50 50 [E) 253x24 693 RADS 30 R 17 WD
PN315 kL] GizA M52x2 60 2 5 60 55 33,3x24 060 RADS3BR 1 WD |

(1) Q-Ringe aus Pertunan, Temparaturbansich — 20°C bis + 90°C. Vitan auf Wunsch Baferbar (- 15°C bis + 200°C).

Perbunan O-rings ternperatura range - 20°C (o + B0°C. (Viton O-rings range =15°C to +200°C on

tempearature
Joints torigues en Parbunan, Domaine de température -20°C & +90°C. Viton est livrable sur demands (- !5“G£+2W‘¢L

Weschdichiung aus Perbunan. Tempaeraturbensich — 20 °C bis + 90 °C. Viton auf Wunsch leferber (- 15 °C + 200°C),
-15°C 10 + 200°C on request),

Perbunan captive seal termparature range = 20 °C to + 80 °C. (Viton captive seal temperature range

Joint mou en Perbunan. Domaine de tempdrature — 20 °C & + 90 °C, Viton est ivrabhe sur demande (- 15 °C 4 + 200 °C).

Fir Werkstoff Edelstahl 1.4571 ist dem Bestellzeichen ain WA™ anzuhiingen,
Auch anders Dimensionen werden lagermaiag geflhn

Wir bitten um Ihre Anfrage. Please ask for detaits.

Fer the material stainless steel 1.4571, “VA" should be appended 1o the
order number. Ciher dimensions are also stocked.
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