Einstellbare Adjustable Male Stud Tés renversés orientables
L-Verschraubungen RunTees

Innen- und AuBengewinde: Male/femnale threads: Filetage et taraudage:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch BSP parallel Whitworth cylindrique

Einschraubzapfen mit Weichdichiung
Ausiihrung mit Dichtkegel

Design with conical nipple

Screwed plug with captive seal

Goupille filetée avec joint mou

und O-Ring (DKQ) and O-ring seal (DKO)
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Nanndruck PN AD 1005,
Serias Tue ca =) o kg for
Momindlpressura PN QLD appo, ADENTIL O-Ring 100pc.  Bestellzeichen
Sériz Tube e, en. Q-nng kapar  Order code
Pressonnominge PN Jext. G L1 L2 L3 4 i S S2 S3 D  Jontioique 100poes. RéL de commande
6 G 'sA 29 14 23 35 B 14 12 14 14 4 x5 75 LEDLOSR s WD_
8 GWA 2 14 25 375 12 19 12 17 18 6 x15 109 LEDLOBRWWD
PN 400 10 G il 30 15 % 40 12 19 14 18 18  75x15 127 LEDL10R . WD
12 G %A 32 17 27 42 12 22 1T 22 @@ 9 x15 180 LEDL12R’%WD
L 15 G ':A 38 2 29 465 14 27 19 27 26 12 x2 290 LEDL 15R ': WD ]
PN 315 18 G WA 40 235 31 50 14 2 2 3] ;W 15 x2 382 LEDL18R: WD ==
2 G YA 44 275 33 55 16 32 27 36 32 20 x2 524 LEDL22 R’ WD
28 Gl A 47 305 34 59 18 41 36 41 39 26 x2 M6 _LEDL28R 1 WD
PN 250 35 G1ah 56 345 39 685 20 50 41 50 49 32 x25 1160 LEDL35R 1% WD
42 GilizA 63 40 42 175 22 55 50 60 55 38 x25 1559 LEDL42R1':WD
B G '.A 31 16 28 40 12 19 12 17 18 4 x15 122 LEDSOBR MWD
B G VA 32 17 30 425 12 19 14 19 18 B x15 151 LEDSO08R'WD
PN 630 0 G YA M 175 3N 45 12 2@ 1T 2@ @ 75x15 216 LEDS 10 R % WD
12 G Yah 38 215 33 48 12 22 17 24 2 9 x15 215 LEDSI12R%WD
s 14 G':A 40 22 37 54 14 27 19 27 26 10 x2 374 LEDS14R': WD
16 G '2A 43 245 37 55 14 27 M 30 2% 12 x2 455 LEDS16R':WD
—— 20 G WA 48 265 42 65 16 32 27 3B 3 163x24 722 LEDS20R WD
25 G1 A 54 30 47 73 18 41 36 46 39 203x24 1300 LEDS25R 1 WD
30 Gi1A B2 355 50 785 20 50 41 50 49 253x24 1765 LEDSB30R 1% WD
PN 315 38 G1/:A 7141 5] B9 22 55 50 60 55 333x24 29543 LEDS38R1%:WD

4 O-Ringe aus Parbunan. Tempearaturbereich = 207G bis + B0°C. Viton aud Wunsch ieferbar (- 15°C bis + 200°C)L
Perbunan C-nngs temperatuns range - 200G 1o + 90°C. (Viton Ce-rings temperatura range =15°C to +200°C on requesi).

Jenits tongquiss én Perbunan,

i e tempsbratune —2000 & +90°C, Viton a5t Inrable sur demande (-15°C & +200°C).

Weichdichtung aus Perbunan. Temperaturbanaich — 20 °C bis + 90 “C. Viton auf Wunsch baderbar (- 15 “C + 200 °C).
Perbunan captive seal temperature range = 20 °C to + 90 °C. (Viton captive seal temperatura range = 15 °C to + 200 °C on request).
Joink mou en Perbunan. Domaine de température = 20 °C & + 80 °C. Viton est livrable sur demande (- 15 °C & + 200 °C).

Standardmariig werden Rohrverschraubungen komplelt gebelen.
Werdan Verschraubungskdnper als Einzellaile bandtigl, 5o is! dem Bastall-
zeichen gin X voranzusatzen,

Fir Werkstofi Edelsiahl 1.4571 ist dem Bastellzeichen ein VA" anzuhdngen.

Aych andere Dimansionan werden lagermafig gefihr.
Wir batten um Ihng Anfrage.

Pipe couplings ane supplied complete as standard, Whan coupling blocks
arg raquired as separale unils, than an X" should be added to the ordar

numbser.

Far the material stainless steal 1.4571, “WA" should be appended to the

order numbear. Other dimensions are also stocked.
Flease ask for details.
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