Einstellbare Standpipe RunTees Tés renversés orientables
Austihrung mit Dichtkegel Design with conical nipple
und O-Ring (DKO) and O-ring seal (DKO)
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Vergleichsbezeichnung
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Nenndruck PH AD ) 10051
Series Tube ca. n b foe
Homingl pressure PN 0. PO, (O-Hing 00pc.  Baestellzeichan
Séria Tube B, Ohring kgpar  Ordercode
PressionnominalePN ~ Qext. M L2 L5 2 53 Jonttorigue  100pces.  RéY de commande
] M12x1,5 28 14 265 12 14 4 x15 65 LEDLOG -
8 M14x15 20 14 275 12 17 8 %15 81 LEDLOS
P 400 10 M16x1.5 30 15 29 14 19 75x15 100 LEDL10 o
12 M18x 1.5 32 17 295 17 22 9 x15 141 LEDL12
L 15 M22x1.5 36 21 825 19 27 12 x2 230 LEDL15
a5 18 M26x15 40 235 355 24 32 15 x2 317 LEDL18
22 M30x2 A4 275 3\5 27 36 20 x2 433 LEDL22
28 M3Ex2 47 305 M5 3B 4 26 =2 561 LEDLZ28
PN 250 35 Md5x2 56 345 51 41 50 32 x25 908 LEDL3S
4z M52x2 63 40 56 50 B0 38 x25 1340 LEDL42
6 M14x15 31 16 2F 12 17 4 x15 91 LEDSO06
8 MiBx15 32 17 275 14 19 B x15 117 LEDSOB i
PN 630 10 M18x15 ¥ 175 30 17 22 75%15 167 LEDS 10
12 M20x1,5 B/ 215 A 17 24 9 %15 213 LEDS12
s 14 M22x15 40 22 35 19 27 10 x2 279 LEDS 14
16 M24x1,5 43 25 355 24 W 12 =2 369 LEDS 16 =
e 20 M30x2 48 265 445 27 36 163x24 577 LEDS20 B |
25 M3Ex2 54 30 50 36 46 203x24 1043 LEDS 25
30 MdzZux2 B2 355 55 41 50  253x24 1358 LEDS 30
PN 315 38 M52x2 72 41 63 50 B0 333x24 1983 LEDS 38

(1} O-Ringe aus Perbunan. Temperaturbensich - 20°C bis + B0°C. Viton auf Wunsch lisferbar (- 15°C bis + 200°C).
Perbunan O-rings termpearatura ranga - 20°C to + $0°C. (Viton O-rings termperature rangs —15°C to +200°C on request).
Joints torigues en Perbunan, Domaine de ternpératune ~20°C & +90°C, Viton est Bvrable sur demande (-15°C & +200°C),

Standardmanig werden Rohrverschraubungan komplatt gelietart.
Warden Verschraubungskarper als Einzelteile bandtigt, so ist dam Bastell-
Zeichen @in X° voranzuselzen.

Fir WarksioH Edalstahl 1.4571 ist dem Bestelizeichen ein VA" anzuhangen,

Auch andare Dimensionen warden agermarig gefih.
Wir bitten um Ihre Anfraga.

Pipe couplings are supplied complate as slandard, When cougling blocks
are required as separale units, then an “X" should be added 1o the order
numbsar.

Faor tha material stainless steal 1.4571, “VA" should be appended 1o the
order number. Other dimensions are also stocked.

Please ask for details.
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