Einstellbare Adjustable Male Stud Tés orientables
T-Verschraubungen BranchTees
Einschraubgewinde G: Thread G: Filetage G:
Whitwaorth Rohrgewinde, zylindrisch BSP parallel Whitworth eylindrique
Einschraubzapfen mitWeichdichtung Screwed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou
Ausfihrung mit Dichtkegel Design with conical nipple
und O-Ring (DKO) and O-ring seal (DKQ)
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Vergleichsbezeichnung
ET-R
Figing Rohr kg fir
Menndruck P AD 10058
Senes bz ca ca @ kg for
MominalpressuePH 0.0, approx. appnax. O-Ring 100pc.  Bestellzeichen
Sénie Tube e e, Q-fing kgpar  Order coda
PressionnominalePN Jed. G L L2 L3 L4 i 81 52 53 D Jointtorique  100pees. R4L de commande
& G VA 29 14 2 35 8 14 12 14 14 4 %15 75 TEDLOBR '« WD
8 G Yah 29 14 25 375 12 19 12 17 18 6 x1.5 106 TEDLOBR ‘s WD
PN4O0 10 G VeA 3 15 26 40 12 19 14 19 18 75x15 127 TEDL10A WD
12 G YA » 17 ar 42 12 2 17 2= 22 9 x15 171 TEDL12R % WD
L 15 G A B AN 29 465 14 27 19 27 2B 12 x2 296 TEDL1SR 'Y= WD
BN 5 18 G A 40 235 A 50 14 27 24 32 28 15 x2 402 TEDL1BR': WD
22 G 3af 44 275 33 55 16 32 27 36 32 20 x2 527 TEDL22RY. WD
28 G1 A 47 3058 3 59 18 41 386 41 38 2 x2 771 TEDL28R1WD
PN 250 35 Gl 56 345 3 685 20 50 41 50 49 32 x25 1178 TEDL35R 1. WD
42 G1zA 63 40 42 75 22 55 50 B0 55 38 x25 1288  TEDL42R1:WD
[ G VaA 3 16 28 40 12 19 12 17 18 4 x1.5 132 TEDSO0ER WD
B G Vah 3 17 30 425 12 19 14 19 18 6 x15 152 TEDSOBR'AWD
PMB30 10 G YsA 3 175 3 &5 12 22 17 2 22 75x15 207 TEDS10R % WD
12 G Hah 3B N5 3N 48 12 22 17 24 22 9 x15 286 TEDS12R YWD
s 14 G A 40 22 a 54 14 27 19 27 2% 10 x2 s TEDS 14 R ': WD
16 G A 43 245 IF 55 14 27 24 30 2% 12 x2 4534 TEDS16R':WD
pusgp 20 G WA 48 265 49 65 16 32 27 36 32 163x24 751 TEDS20R%WD =
25 G1 A w30 47 73 18 41 36 46 39 203x24 1284 TEDS25R1WD
30 G1Yah G2 355 50 785 20 50 41 50 49 253x24 1745 TEDS 30R 14 WD
PN 315 34 G174 7oA 57 HO 22 55 50 B0 55 3313x24 2548 TEDSIR1V:WD
1) O-Ringa aus Perbunan. Temperaturbensich - 20°C bis + 90°C. Viton auf Wunsch lieferbar (- 15°C bis + 200°C)L
Perbunan O-rings temperatura ranga = 20°C to + 80°C. (Viton O-rings temperatura range =15°C 1o +200°C on requesty.
Joints toricuees en Perbunan. Domaine da termpératurs —200C & +90°C. Viton est ivrable sur demanda (=15°C & «200°C).
Weichaechitung aus Parbunan. Temparaturbarsich — 20 °C bis. + 90 °C. Viton auf Wunsch ligferbar (= 15°C + 200 °C
Perhunan captive seal temperature range - 20 °C to + 30 °C. (Viton captive seal lemperature range = 15°C 1o + 200 °C on raquast).
Joirt mou en Perbunan, Domaine de températuns - 20 °C & + 90 °C, Viton e8! Ivrable sur demandsa (= 15°C &+ 200 °C)
Standardrmifey werden Rohnwerschraubungen komplatt galiefen. Pipe couplings are supplied complete as standard. When coupling blocks
Warden Varschraubungskdnper als Einzeltaile bandtigl, so ist dem Bestell- are required as saparabe units, than an “X" should be added to the ordar
zeichen ain X varanzusetzen, nuEmber.
Fidr Werkstolf Edelstanl 1.4571 ist dem Bestellzeichen ein VA" anzuhdngen. For the material stainless steel 1.4571, “VA™ should be appended to the
Auch andera Dimensionan werdan lagarmatig gatihe, order number. Other dimensions ane also stocked. a !
Wir bitten um Ihre Anfrage. Please ask for details. Fydraulik
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