Gerade Einschraubstutzen Male Stud Standpipes Adaptateurs méles
mit Schaft orientables
Einschraubgewinde G: Thread G: Filetage G:
Metrisches Gewinde, zylindrisch Metric parallel Métrique cylindrigue
Einschraubzapfen mitWeichdichtung Screwed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou
vormontiert pre-installed présertis
- g
51
Vergleichsbezeichnung
EVGE-M/ED
Feihe Aot gy e
Menndruck P AD 1005,
Sanes Tibe kg for
MNominalpressurePN 0. Wipc.  Bestellzsichen
Série Tibe kgper  Order code
Pressicn nominale PN (7 et G M L i g1 83 0] 100pces. R, da commands
3] M10x1 M12x1.5 24.5 B 14 14 14 25 HALOEM10x1WD
8 M12x1.5 M14x1.5 26,5 12 17 17 17 4,0 RALOBM12x1,5WD
PM4DD 10 M14x15 M16x1,5 275 1219 19 19 47  RAL1OM14x1,5WD
12 M16x15  M18x15 30,5 12 2 22 219 63  RAL1ZM16x1,5WD
L 15 Mi8x15 M22x1,5 35 12 24 27 239 95  RAL1ISM1Bx1,5WD
o 18 M22x1,5 M26x1,5 315 14 7 32 27 129 RALIBM22x15WD
22 M26x1.5 Ma3lx2 32,5 16 32 36 31,9 17,6 RAL22M26x1,5WD
28 Ma33x2 MaBx2 35 18 a1 — 4 — 399 247 RALZBM3ax2WD
PN250 35 Ma2x2 M45x2 425 20 50 - 49,9 40,7 RALISM4ZxZWD
42 Magx 2 M52x2 45,5 22 55 &0 55 45,6 RAL4ZM4B8x2WD
] M12x1,5 M14x1.5 27 12 17 17 17 4.5 RASOEM12x1 5WD
8 M1d4x1,5 M16x1,5 29.5 12 19 19 19 55  RASOBM14x1,5WD
PM 630 10 M1Ex1,5 M18x1.5 32 12 22 22 2198 8.2 RAS10M16x1,5WD
12 M18x15 M20x1.5 34 12 24 24 239 95  RAS12M18x1,5WD
s 14 M20x1.5 M22x1.5 36,5 14 27 27 25,9 14,8 RAS14M20x1,5WD
18 M22x1,5  M24x15 37 14 27 30 27 154 RAS16M22x1,5WD
PN 400 20 M27x2 M30nx2 43 16 32 36 32 253 RAS20M 27 x2WD
25 M3IIx2 M3GEx2 48 18 41 46 398 46,5 RASZ25M33x2WD
30 M42x2 M42x2 51 20 50 50 49,9 B4.4 RAS30M A2 x2WD
P 315 38 Masx 2 M52x2 [E1] 22 55 60 55 88,9 RAS38 M4Bx2WD

Wesichdichtung aus Perbunan, Temperaturbensich — 20 °C bis + 90 °C. Viton aul Wunsch lieferbar (- 15 “C bis + 200°C),
Perbunan captive seal termperatuns range — 20 °C to + 90 °C. (Vilon captive seal tempssrature range — 15 °C to + 200 G on request),
Joant mou en Perbunan. Domains de températura = 20 °C & + 90 °C. Vibon ast berable sur demande (- 15 °C a + 200 °C).

Standardmanig warden Rohnserschraubungen komplatt gelefen.

Warden Varschraubungskbrper als Einzelielle benbiigl, so ist dem Bestell-
zaichan ain JX° voranzusatzen,

Fir Werkstoff Edalstahl 1.4571 st dem Bastellzeichen gin VA" anzuhdngen.

Auch andere Dimensionan werden lagamaiig gefihr.
Wir bithen um Ihre Anfrage.

number.

order numiber. Other dimenaions are also stocked,

Ploase ask for datails,

Pipe couplings are supplied complete as standard. When coupling blocks
are required as separate units, then an X" should be added 1o the ordar

For the material stainkess steal 1.4571, “VA" should be appended to the

5[5[
hydraulik
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