Gerade Einschraubstutzen Male Stud Standpipes Adaptateurs males
mit Schaft orientables
Einschraubgewinde G: Thread G: Filetage G:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch BSP parallel Whitworth cylindrique
Einschraubzapfen mit Weichdichtung Screwed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou
vormontiert pre~installed présertis
M —
52
Sy
Vergleichsbezeichnung
EVGE-R/ED
Reihe Rotr kg fir
Menndruck PH AD W00 5t
Seres Tube kg for
Mominal pressure PN Q0. 100 pc. Bestallzeichen
Siénie Tube kg par Order code
Pression nominale PN (@ ant. M L i 1 23 0 W0pcas.  Rél, de commande
B M12x15 245 B 14 14 14 25 RALOG6R WD
8 M1dx15 29,5 12 19 17 18,9 4.5 RAL 0B R '« WD
P 400 10 M1Ex1.5 275 12 18 19 189 4.7 RAL 10 R /s WD
12 M18x1.5 34 12 22 22 22 6.3 RAL 12 R % WD
L 15 M22x1.5 32 14 o 27 26,8 11.5 RAL 15 R ': WD
ey R “M26x15 315 [EE 8 268 123 RALIBRLWD |
22 M30x2 325 16 a2 36 32 17 .6 RAL 22 R %, WD
28 M3Ex2 35 18 a1 41 38 24,7 RALZAR1WD
PN 250 a5 M45x2 42,5 20 50 50 49,9 40,7 RAL35 R 1 WD
42 M52x2 46.5 22 55 60 55 456 RAL 42 R 1'/: WD
3] M14x15 27 12 19 17 188 5,0 RAS 06 R s WD
8 _Mix15 205 12 19 19 189 55  RASOBR'AWD |
PNE30 10 M18x1.5 32 12 22 &2 22 82  RAS10R*WD |
12 M20x1,5 34 12 22 24 22 9.5 RAS 12 R % WD
s 14 M22x1.5 36,5 14 27 27 26,8 14,8 RAS 14 R 'J: WD
16 M24x1.5 ar 14 27 30 268 154 RAS16R ':WD
P 400 20 M3I0x2 43 16 32 36 - 25,3 RASZ20RLWD |
25 M3Gx2 48 18 41 46 39.9 46,5 RAS 25 R 1 WD
30 MaZ2x2 81 20 50 50 49,9 64,4 AAS 30 R 1 WD
PN 315 33 M52 x2 &0 22 55 60 55 8849 RAS 38R 1':WD
Waichdichiung sus Perbunan. Temperaturberaich - 20 °C big + 90 °C. Viton auf Wunsch lieferbar (=15 °C + 200°C).
Pertunan caphne seal temperature range — 20 °C to + 90 °C, (Viton captive seal temperature range — 15 °C 1o+ 200 °C on request),
Jeint mow en Perbunan, Domaine de températune — 20 °C 4 + 90 °C. Viton 51 livrablie sur demancde (- 15 °C &+ 200°Cl.
Standardmanig wanden Rohfverschraubungan kemplet geliatert, Pipe couplings are supplied complate as standard, Whon coupling blocks
Wardan Verschraubungskirper als Einzelteile bandtigh, 0 ist dem Bastell- ane requirgd as separate units, then an “X" should be added to the order
zeichen ein X" voranzusetzan. numbar,
Fidr Werkstoff Edelstand 14571 ist dem Bestellzeichan ain MA® anzuhdngen, For the matarial stainless steel 1.4571, “VA" should be appended to the
Auch andere Dimensionen werden lagermalig geflhrt. arder numbear. Other dimansions are also stocked. 3
Wir bitten urn Ihra Anfrage. Please ask for details. ahsysraum(
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