Einstellbare Adjustable Stud Standpipe Coudes orientables
W-Verschraubungen Elbows

Einschraubgewinde G: Thread G: Filetage G;

Metrisches Gewinde, zylindrisch Metric parallel Métrique cylindrigue
Einschraubzapfen mit Weichdichtung Screwed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou
Ausfihrung mit Dichtkegel Design with conical nipple

und O-Ring (DK.O) and O-ring seal (DKO)
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Vergleichsbezeichnung
EW-M
Rashe Ao kg fir
Nanndruck PN AD 1005L
Series Tube ca ca O] kg bor
Mominalpressue PN O.D. Appo. Ao O-Ring 0pc.  Bestellzeichen
Séra Tube . e Q-iirg kgpar  Order code
PressonnomindePN Cext. G Lt L2 L3 L& i 81 82 83 D Joirlioigue 00pess. RéL de commands
3 M10x1 29 14 23 35 B 14 12 14 14 4 x15 58 EEDLO6M10x1WD
B MI2x15 28 14 25 375 12 17 12 17 17 6 x15 80 EEDLOBM12x15WD
PN400 10 Mi4x15 30 15 24 40 12 19 14 19 19 75x15 96 EEDL 10 M 14 x 1,5 WD
12 Mi6x15 32 17 27 42 12 22 17 22 21 9 xi5 123 EEDL1ZM16x1,5WD
L 15 MiBx1S 36 21 29 46 12 24 19 27 23 12 x2 210 EEDL15M18x1,5WD
PN 315 18 M2ZZx15 40 235 31 50 14 27 24 32 27 15 x2 208 EEDL18M22x1,5WD
22 M26x15 44 275 33 5 16 32 27 36 31 20 x2 404 EEDL22M26x1,5WD
78 M33xz 47 305 034 59 18 41 365 41 39 26 x2 576 EEDL28M33x2 WD |
PN 250 5 M42x2 56 345 39 685 20 50 41 50 49 32 x25 895 EEDL35M42x2WD
42 M48x2 63 40 42 75 22 55 50 60 55 138 x25 1232 EEDL42M4Bx2WD
6 Mi2Zx15 31 16 28 40 12 17 12 17 17 4 x15 90 EEDS06M12x15WD
8 M14x15 32 17 30 425 12 19 14 19 19 6 x15 112 EEDS08M14x15WD
PNE30 0 Mi6x15 34 175 a1 45 12 22 17 22 21 75%x15 166 EEDS10M16x15WD
12 M18x15 38 215 33 48 12 24 17 24 23 9 x15 207 EEDS12M18x1,5WD
s 14 M20x15 40 2 37 &4 14 27 19 27 25 10 x2 290 EEDS514M20x15WD |
18 MZZx15 43 245 37 5 14 27 24 30 27 12 =2 338 EEDS16M22x1,5WD
20 M2Tx2 48 265 42 65 16 3 27 36 32 163x24 545 EEDS20M27x2WD
PNA00 55 Maax2 54 30 47 73 18 41 36 46 39 203x24 980 EEDS25M33x2WD
30 MaZx2 62 355 60 785 20 50 41 50 43 253x24 1397 EEDS30Mazx2WD
PN 315 = MaEnz 7141 & 89 02 55 50 B0 55 333x24 2000 EEDS 38 M4Bx2WD

a uwmmmm 20°C bis + 80°C. Viton auf Wunsch lieferbar (= 15°C big + 200°C).
Perbunan O-rings temperature rangsa = 20°C to + 80°C. (Viton O-rings temperature range =15°C 1o +200°C on request).
Joints torigues en Parbunan. Domaine de températura -20°C 4 +90°C. Viton est Bvrable sur demanda (=15°C a +200°C).

Wichadichtung aus Parbunan, Temperaturbacsich = 20 °C bis + 80 °C. Viton auf Wunsch lisferbar (= 15°C + 200 “C)L
Perbunan captive seal lemperatura ranga = 20 °C to + 90 “C. (Viton caplive seal temperature range = 15 “C 1o + 200 °C on request).
Joint mou an Parbunan. Domaine da température - 20 °C & + 90 “C. Viton est livrable sur demande (- 15 °C & + 200 *C).

Standardmaig werden Rohrwerschraubungen komplatt goliefen. Pipe couplings are supplied complate as standard. Whan coupling blocks

Warden Verschraubungskdmper als Einzeltaile bandtigl, so ist dem Bestell- are required as separate units, then an “X™ should be added to the onder

zeichan ain JX° voranzusatzen, Uk,

Filir Werkstoff Edalstahl 1.4571 ist dem Bastellzeschen ain VA" anzuhangen, For the matenal stainless steal 1.4571, "VA" should be appended o the

Auch andere Dimensionan werden lagermanig getihrt, order number. Other dimensions are &lso stocked, a '
Wir bitten um Ihre Andrage. Pleasa ask for detailg. hydraulik
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