Einstellbare Adjustable Stud Standpipe Coudes orientables
W-Verschraubungen Elbows

Einschraubgewinde G: Thread G: Filetage G:
Whitworth Rohrgewinde, zylindrisch BSP parallel Whitworth cylindrique
Einschraubzapfen mitWeichdichtung Scrawed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou
Ausfithrung mit Dichtkegel Design with conical nipple
und O-Ring (DKO) and O-ring seal (DKO)
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Vergleichsbezeichnung
EW-R
Rehe Rote kg fir
Nenndruck PN AD ) 10051,
Series Tube . a O] kg for
Mominalpressura PN O.D. appno. appro: C-Ring 00pc,  Bestellzeichen
Séna Tube g e, CHing kgpar  Order code
PrssonnominalePN Ced. G L1 L2 L3 L4 i S1 S2 S3 D Jonttoigue 100pces Rél de commande
3 G sA 29 1423 3 B 14 12 14 144 x15 58 EEDLOGR ' WD
8 G'"A 29 14 25 315 12 19 12 17 18 6 x5 85 EEDLOSBR WD
PN 400 10 G :A 30 15 26 40 12 19 14 19 1B 75x15 96 EEDL10R'. WD
12 G %A 32 17 27 42 12 2 17 22 22 8 x15 135 EEDL12R%WD
i 15 G A 36 21 20 465 14 27 190 27 26 12 x2 230 EEDL15R':WD
o 18 [T 40 235 31 50 14 27 24 32 25 15 x2 298 EEDL18R : WD
22 G Ysh 44 275 33 55 16 32 27 3 32 20 x2 404 EEDL22 R % WD
28 Gl A 47 305 34 50 18 41 36 41 39 26 x2 576 EEDL28R1 WD
PN 250 5 G1A 56 345 39 685 20 50 41 S0 49 32 x25 885 EEDL35R1%WD
42 Gi':cA B3 40 42 75 22 55 50 60 55 38 x25 1232 EEDL42R1%:WD
3 G'sA 31 16 28 40 12 19 12 17 184 x15 95 EEDS06R '« WD
8 G _'aA 32 17 30 425 12 19 14 19 18 6 x15 112 FEEDSO08R WD -
PM B30 10 G Yeh 34 175 $ 45 12 22 17 22 22 75x15 166 EEDS10R % WD =
12 GWA 38 215 33 48 12 22 17 24 22 9 x15 197 EEDS12R % WD
s 14 G Yzh 40 22 37 54 14 7 19 27 26 10 x2 290 EEDS14R':WD
16 G :A 43 245 37 5 14 27 24 30 26 12 %2 38 EEDS 16 A :WD
PN400 20 G %A 48 265 42 65 16 32 27 35 32 163x24 545 EEDS20R % WD
P Gi A 54 30 47 73 18 41 36 46 30  203x24 980 EEDS25R1WD —
30 GI'aA 62 355 50 785 20 50 41 50 49 253x24 1397 EEDS30R 1% WD
PN 315 38 G1/zA 71_41 5 89 22 55 50 B0 55 33,3x24 2000 EEDS38R1%:WD

@ O-Ringa aus Parbunan. Temperaturbansich = 20°C bis + 90°C. Viton auf Wunsch balerbar (- 15°C bis = 200°C).
Pertaman O-rings temperatuns range — 20°C 1o + 90°C, (Viton O-rings temperature range -15°C to +200°C on request).
Joints torques en Perbunan, Domaine de température —20°C & +90°C, Viton ea livrable sur demande (-15°C & +200°C).

Wieschdichiung aus Perbunan, Tempermaturbersich — 20°C bis + 90 °C. Viton auf Wunsch belerbar (- 15 “C + 200 °C).
Perbunan captive seal temparature ranga = 20 °C to + 80 °C. {Viton captive saal ternparaturs ranga - 15 °C to + 200 "C on request).
Joint rmou en Perbunan. Domaine de températune = 20 °C & + 90 °C. Viton a5l livrable sur demande (- 15 °C & + 200 °C).

Standardmdfig werden Rohrverschraubungen komplett geliefert, Pipe couplings are supplied complete as standard. Whan coupling blocks

Warden Verschraubungskdrpar als Einzeltesle bendtigt, 3o ist dem Bastell- are required as separkie unils, than an "X should be added 1o the ondar

zeichan ain X* voranzusaizen. numbar,

Filr Werkstoff Edelstahl 1.4571 ist dem Beslellzeichen ain VMA® anzuhingen, Faor the material stainless staal 1.4571, “VA”™ should be appended 1o the

Auch anders Dimansionen warden lagermalig geflhn. arder number. Other dimensions are also stocked. a

Wir bitben um Ihre Anfrage. Please ask for datails. ? )
ydraulik
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