Einstellbare Standpipe Elbows Coudes orientables
W-Verschraubungen
Ausflihrung mit Dichtkegel Design with conical nipple
und O-Ring (DKO) and O-ring seal (DKO)
Vergleichsbezeichnung
Reaihe Rohr kg fir
Nenndruck P AD ) 100 5t
Series Tube e @ kg for
Mornina pressirs P Q.n. apprcot. (O-Ring 100 pe. Bastellzaichen
Série Tubs B, Oting sgpar Order code
Pression mominae PN Ded M L1 L2 L5 82 53 Jointlorique  100pces.  Rél. de commande
[} M12x1.5 28 14 265 12 14 4 x1.5 45  EEDLO&
8 M1d4x1.5 23 14 275 12 17 6 x15 57 EEDL 08 )
PN 400 10 M16x1.5 30 15 29 14 19 75%x18 B89 EEDL 10
12 M18x1.5 aZ 17 285 17 22 9 x15 93  EEDL12
L 15 M22x1.5 3w/ 21 325 19 27 12 x2 16,0 EEDL 15
- 18 M26x1,5 40 235 355 24 32 15 x2 232 EEDL 18
22 M30x2 44 275 385 2 36 20 x2 313 EEDL22
28 M36x2 47 305 415 36 41 76 x2 426 EEDL 28
PN 250 a5 Md5x2 56 345 51 41 50 32 x25 643  EEDL35
42 M52x2 63 40 56 50 60 38 x25 1013  EEDL42
6 M14x1,5 a__ 16 27 12 17 4 x15 B3  EEDSOB
8 M16x15 32 17 275 14 19 6 %15 7.8 EEDS 08
PN 630 10 M18x15 3 175 a0 17 22 75x15 117  EEDS 10
12 M20x1,5 3| 215 31 17 24 9 x15 140  EEDS 12 -
S 14 M22x1.5 40 22 35 19 27 10 x2 19,6 EEDS 14
16 M24x1,5 43 245 365 24 30 12 x2 252 EEDS 16
— 20 M30x2 48 265 445 27 36 163x24 40,1 EEDS 20 =
25 M3gx2 54 30 50 36 45 203x24 727 EEDS 25
30 Ma2x2 2 355 55 41 50 253x24 990 EEDS 30
FM 315 RE] M52 x2 72 41 63 50 B0  333x24 1439 EEDS 38
@

Joints torques en

L O-Ainge aws Perbunan.

Termparaturbensich — 20°C bis + BC. Viton auf Wunsch liefarbar (- 15°C bis + 200°C).
Perbunan O-rings température range — 20°C to + 90°C. (Vitan O-rings temparatuns range —15°C 10 +200°C on request).
Perbunan. Domaine de températura

~20°G & +90°C. Viton est Bvrable sur demande (-15°C & «200°C),

Standardméarig werden Rohrverschraubungen komplett geliefer.
Werden Verschraubungskbrper als Enzefteile bendbigl, 50 ist dem Bestell-

eichin @in X" voranzusaizen.
Fior Werkstoft Edelstahl 1.4571 ist dem Bastellzeichen ein VA" anzuhdngen.

Auch anders Dimansionen werden lagermafig gefihe.
Wir bitten um |hre Anfrage.

Pipe couplings are supplied complets as standard, Whan coupling blocks
arg required as separate units, then an “X" should be added to the onder

FIBMIsEE.

For the materal stainless steel 1.4571, VA" should be appended to the

grder nurmber, Other dimensions are &lso stocked.

Please ask for details.
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