Gerade Einschraub- Male Stud Couplings Unions males
verschraubungen

Einschraubgewinde G: Thread G: Filetage G:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch BSP parallel Whitworth cylindrique

Einschraubzapfen Form B DIN 3852

Screwed plug form B DIN 3852

Vergleichsbezeichnung

Goupille filetée forme B DIN 3852

GE-R
Reihe Rohr kg fiir
Nenndruck PN AD 100 St.
Series Tube ca. kg for
Nominal pressure PN 0.D. approx. 100 pc. Bestellzeichen
Série Tube env. kg par Order code
Pressionnominale PN Qext. G L1 L2 i S1 S3 D 100 pees. Réf. de commande
6 G /sA 23 8,5 8 14 14 14 2,5 ALOBR /s N
6 G /aA 25 10 12 19 14 18 4,0 ALO6 R /s |
6 G 3sA 26 11,5 12 22 14 22 4,7 ALO6 R s
8 G /4A 25 10 12 19 17 18 4,5 ALO8R /s
8 G 3/sA 26 11,5 12 22 17 22 6,2 AL 08 R */s
8 G 2A 28 13 14 27 17 26 9,5 ALO8R /.
PN 315 10 G /aA 26 11 12 19 19 18 4,7 AL10R '/
10 G 3sA 27 12,5 12 22 19 22 6,3 AL 10 R %s
10 G 2A 28 13 14 27 19 26 9,5 AL10R '/
12 G /4A 26 11 12 19 22 18 6,0 AL12R s
L 12 G 3/sA 27 12,5 12 22 22 22 6,9 AL12R s
12 G 2A 28 13 14 27 22 26 9,8 AL12R /.
15 G 3/sA 29 13,5 12 22 27 22 10,0 AL15R % |
15 G 2A 29 14 14 27 27 26 11,5 AL15R '/
18 G /2A 31 14,5 14 27 32 26 12,9 AL18R /.
18 G 3/1A 31 14,5 16 32 32 32 19,0 AL18 R %4
22 G 31A 33 16,5 16 32 36 32 17,6 AL22 R4
28 G1 A 34 17,5 18 41 4 39 24,7 AL28R 1
PN250 35 G17A 39 175 20 50 50 49 407 AL35R 17
42 G11/2A 42 19 22 55 60 55 45,6 AL42 R 1/
6 G /aA 28 13 12 19 17 18 5,0 AS 06 R '/s
8 G 4A 30 15 12 19 19 18 5,5 AS 08 R '/s
PN 630 10 G 3/sA 31 15 12 22 22 22 8,2 AS 10 R %s
12 G 3/8A 33 17 12 22 24 22 9,5 AS 12 R %s
12 G 12A 34 17,5 14 27 24 26 12,5 AS12R '/
14 G 2A 37 19 14 27 27 26 14,8 AS 14 R /2
S 16 G '2A 37 185 14 27 30 26 15,4 AS 16 R '/2
PN 400 16 G 34A 39 20,5 16 32 30 32 22,3 AS 16 R %s
20 G %A 42 205 16 3 3 32 2583 AS 20 R %s
25 G1 A 47 23 18 41 46 39 46,5 AS 25R 1
PN 250 30  G1/sA 50 235 20 50 50 49 64,5 AS30R 14
38 G1'/2A 57 26 22 55 60 55 88,9 AS 38R 1'%

StandardmaBig werden Rohrverschraubungen komplett geliefert.

Werden Verschraubungskérper als Einzelteile benétigt, so ist dem Bestell-
zeichen ein X" voranzusetzen.

Far Werkstoff Edelstahl 1.4571 ist dem Bestellzeichen ein ,VA“ anzuhéngen.
Auch andere Dimensionen werden lagermagig gefuhrt.

Wir bitten um thre Anfrage.

Pipe couplings are supplied complete as standard. When coupling blocks
are required as separate units, then an “X" should be added to the order

number.

For the material stainless steel 1.4571, “VA” should be appended to the

order number. Other dimensions are also stocked.
Please ask for details.
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