Gerade Flansch- Straight Flange Couplings Brides droites
verschraubungen
Lochbild: Master gauge for holes: Disposition des trous:

SAE Hochdruck-Serie 6000 PSI
Schneidringanschiul3 DIN 2353

SAE High pressure series 6000 PSI
Cutting ring connection DIN 2353

SAE Série lourdes 6000 PSI
Raccordement avec bague
coupante DIN 2353
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Flansch-  Baureshe hggfur
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siza Tube O.0. apprm:. approe APENON. 100 pe. Bestallzeichan
Typade Sére N, gnv. B, par Order code
bride Tube @ axt. Pﬁ{mrj M A2 B1 B2 L1 L2 i G 51 53 =4 100 pees.  Réd da commande
" 516 56 405 47 182 63 4.5 18,5 M & 24 30 & 455 GFS 62116-3
516 a.m Fil 50,8 B0 238 69 505 155 M 10 0 30 8 B3l GF3 63/16-5
L P 520 400 Fi 50,8 B0 238 T2 50.5 155 M 10 b 1] 3B 8 _BE2 GFS 6320-5
525 400 71 50,8 G0 238 75 51 155 M 10 1] 45 B 94 GFS 6325-5
1 525 400 Ell 57,2 70 e 84 B0 205 M 12 % 45 10 138,0 GFS 6425-5
530 400 -4 572 70 T8 & 80.5 205 M2 ] 50 10 1410 GFS 64730-5
1. S30 400 % BT T KiR:] 92 65,5 225 M 14 4 50 12 1880 GFS 85/30-5
4 538 315 95 56,7 77 3.8 98 &7 25 M 14 45 60 12 2130 GFS 85/38-5
14" 538 35 13 734 95 365 104 73 245 M 16 45 60 14 2880 GF5 66/38-5

O-Ringd duss Perbunan. Temperaturbensich = 20 °C bis + 90 °C. Viton aufWunsch lisferbar (- 15°C bis + 200°C).
Perbunan O-rings temperature range — 20°C 1o + 90°C. (Viton O-rings temperatune range — 15 °C 1o+ 200 °C on request).
Joints torigues en Perbunan, Domaing de températune = 20 °C & + 90 °C. Viton est liveable sur demande, (- 15 °C & + 200°C).
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