Gerade Flansch- Straight Flange Couplings Brides droites
verschraubungen
Lochbild: Master gauge for holes: Disposition des trous:
SAE Standard-Serie 3000 PSI SAE Standard pressure series 3000 PS|  SAE Série standard 3000 PS|
Schneidringanschiul? DIN 2353 Cutting ring connection DIN 2353 Raccordement avec bague
o coupante DIN 2353
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Flansch-  Baurshe kg fir
grifle RohrAD 100 1.
Fange  Series = . ca kg for
sire Tuba 0.0, appros, appro. Bpp. 100 pe. Beslelizeschen
Tpede  Sbie o BT BV, kg par Ordar code
bide Tube@Peat. PBa) A1 A2 B1 B2 b i G 1 53 54 100pees. R&f. de commande
1" L15 350 54 381 46 175 56 41 165 M B 24 27 6 363 GFS 32/15.L
2 516 350 54 381 46 175 60 415 165 MB 24 30 6 398 GFS 32/16-8
L18 315 65 476 52 223 62 455 205 MI10 30 32 B 592 GFS33/18-L _
A L2z 315 65 476 52 223 62 455 205 M10 30 36 8 574 GFS33/z2L
4 520 350 B5 476 52 223 68 465 205 MID 30 36 B 648 GFS33/20-5
S25 350 65 476 52 223 69 45 205 M10 30 46 8 759 GFS 33/25-5 -
o L28 250 70 524 59 262 63 465 185 MI0 38 41 B 738 GFS 34/ 28-L
1 530 350 70 524 59 262 76 495 185 MI10 36 50 8 974 _GFS 34/30-S
L35 250 79 SBY V3 302 69 475 255 M2 41 50 10 1007 GFS 35/ 35-L N
11, 525 280 79 587 73 302 72 48 255 M12 41 46 10 1182 GFS35/255 B
4 'sa0 280 79 587 73 302 75 485 255 M12 41 50 10 1180 GFS 35/ 30-S
538 280 79 SB7 73 302 81 50 255 MI2 46 60 10 1380 GFS 35/ 38-5
15" L42 210 94 639 B2 357 76 53 235 M12 46 60 10 1440 GFS 36/ 42-L
2 538 210 94 B99 B2 357 B85 54 235 MI12 46 60 10 168.0 GFS 36/ 38-8

O-Rings auws Perbunan, Temperaturbersich = 20 °C bes + 90 °C. Viton auf Wunsch lieferbar (- 15 °C bis + 200°C).
range =15 “C to « 200°C on

Perbunan O-rings temperature range = 20 “C to + 90 °C. (Viton
Joants toriques an Perbunan. Domaine de

tempearature reqjuest).
dhe température = 20 °C & + 90 °C. Viton est livrable sur demande. (- 15 “C & = 200°C).
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