Verbindungsstiicke

Connectors

Elementos de unidon

Austihrung mit

Dichtkegel und O-Ring
(DKO)
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Vergleichsbezeichnung
G2
Reihe Rahr kg Fr
Nenndruck PN Al 100 5t
Serieg Tube e kg far
Nominal pressure PH 0o approx 0-Ring 100 gy Bestelipsachen
Seine Tubo & apras, 0-ring kg para Ovder code
Presion nominal PN el M L 53 Anillo toroude 100 piezas Red, de pedido
B M 1205 3 1 4 x5 24 WSTOKOL 06
] M 1415 k' 17 B x15 41 TWSTOKOL 08
PN 400 10 M 16x15 a 19 75415 5.0 ZWSTDKOL 10
12 M 18215 w n 9 %15 69 TWSTOKOL 12
L 15 M 2211 5 40 2 12 2 1240 ZWSTOKOL 15
BN 315 18 M 26215 425 xn 15 2 16,0 ZWSTDKOL 18
n M 302 47 % 20«2 24 ZWSTOKOL 22
8 M 362 49 41 26 x2 ETE] TWSTOKOL 28
PN 250 35 M 4522 58 50 32 25 4 DWSTOKOL 35
7] M 522 59 Bl 3 225 705 IWSTOKDL 42
] M 1411 5 ] 17 4 %15 19 IWSTOKOS 06
[ M 1615 kT 14 6 x15 48 IWSTOKOS 08
PN 630 0 M 1815 43 P 75615 69 ZWSTOKOS 10
12 M 2015 44 4 9 x15 8.3 TWETDKIOS 12
S " M5 48 I TR 122 ZWSTDROS 14
16 M 24515 50 B 12 2 [ IWSTOROS 16
g 20 M 302 60 ¥ 16,362 4 6 IWSTOKOS 20
25 M 362 [ 46 7,32 4 =0] IWSTOKOS 25
0 T 73 50 532 4 499 ZWSTOKOS 30
PN 315 38 M 522 83 0 13,324 0 TWSTOKOS 38

Fir Werksiol Edelstahl 1.4571 ist dem Bestelizeichen ain VA" anzuhangen.

O-Runge aus Perbunan®. Temperaturbereich -25°C bis +100°C. Viton® aul Wunsch helarbar (-15°C bis +200°C).
Pesbunan® O-rings lemperalure range —25°C 1o +100°C. (Vilon™ O-fings lemperature range —15°C 1o +200°C on request),
Andlos toroides de Perbunan®. Gama de lemperaturas -25°C a +100°C. Segun deseo podemos suministrarios da Viton™ [-15°C a «200°C).

5[3[
hydraulik

85.3




