Reduzierstiicke Reducing Adaptors Piezas reductoras
Ausfihrung mit
Dichtkegel und O-Ring
(DK
Vergleichsbezeichnung
RED
L
RAohr Rohr
Rz AD AD kp thr
Nenmdruck PN Tube Tube 100 5t
Series 0.0, oD. o kg far
Neminal peessure P Tubo & Tuby & e, 0-Ring 100 gy Bestedizeichen
Sene el il I Q-ningy ki pary Ordar code
Presitn niominal PA o 0z M1 Mz L 51 53 Anillo foroide 100 piezas  Rel. de pedido
PN 400 58 L1d MiBdS  MIEIS % 17 19 B x5 47  KORDSCALID
PN 630 5 8 510 MIBds  MIBs 275 19 19 B 115 57 KORDS 0810
PN 400 §6  L12 MIGKS MBS o 19 s 53 KORDS 08112
PN 630 58 512 MIB1S M5 275 n 19 B 15 65 KORDS 0812
PN 630 58 514 M1Gd5 M5 9 M 19 _ 6 x5 74 KORDSDANA
PN 400 58 L1s MiGxl5  MZ5 28 H 1 £ %15 6.3 KORDS D115
PN 400 58 5 16 M165  M2415 295 b2 19 B %15 BT KORDS 0816
PNADD 510 L12 M 18215 MI815 275 19 2 75115 6.8 KORDS 1012
PN 630 510 512 M 18215 M5 28 - A~ | 7515 74 KORDS 1012
PN 630 510 514 _ MBS M5 295 i 2 75415 83 KORDS 10114 |
PN 630 510 L1s MiBd5  MZb1s 285 Pl 2 75015 B3 KORDS 10115
PN 400 510 516 MiBalS  M2l5 30 7 2 75015 101 KORDS 104G
PN 315 510 L18  MIiB5  MZXx5 29 i 2 TES 99 KORDS 1018 B
PN 400 5 520 MIB5 M 30 10 a2 2 7515 130 KORDS 1020
PN 315 510 Lz M1Bx15 M 30 E a2 2 15415 120 KORDS 10122
PN 630 512 14 M5 MZWIS 30 M 2 9 115 a7 KDRDS 12/14 .
PN 400 512 L 15 M20k15  M215 29 M oM 8 115 91 KORDS 12115
PN 400 512 516 M5 MMS 305 n 24 g x5 1049 KORDS 1216
PN 315 512 L18 M20w15  MZEx15 295 i M 9 115 10,7 KORDS 12,18 :
PN 400 512 5 20 W25 M3 305 - 2 9 x5 138 KORDS 1220
PN 315 512 L2 M20el5 M 300 5 32 24 § 515 128 KORDS 12122
PN 400 514 L1§ M2 5 MZas 3 M 2 0 2 11,1 _ KORDS 141115
PN 400 514 516 MZB5  M2x5 325 2 ] 10 12 124 KDRDS 14116
S enas 514 L1 M5 MMaS5 N5 i 2 10«2 127 KORDS 14118
PN 400 514 520 M2215 M3 325 3 a7 10«2 158 KORDS 14720
PN 315 514 Lz MZ2d5 W30 335 a2 2 0 x2 148 KORDS 14122
PN 400 514 525 M22615 M 362 ) 41 21 10_x2 22 KORDS 1425
PN 315 516 L 18 MZl5  MZExls 32 7 a0 12 x2 143 KORDS 16118
PN 400 516 520 M24x15 M 302 33 3 30 12 %2 173 KORDS1670 3
PN 315 516 L2 M5 M3 M 32 30 12 %2 16,2 KORDS 16122
P 400 516 525 M5 M3 WS 41 ] 122 78 KORDS 1625
PN 250 516 L 28 M 24x1.5 M 352 35 41 an 12 22 24 KORDS 16128
PN 400 516 530 M2dx15  Md2 36 4% a0 12 2 0.2 KORDS 1630
PN 250 5 16 L35 M24x15 M 452 » 45 an 12 x2 2.0 KORDS 16135
PN 315 520 L& M 302 M 302 w5 32 36 1BA@4 203 KORDS 20122
PN 400 520 525 R M 36x2 k) 4i 3 163124 26 KORDS 20:25
PN 250 520 L28 M 302 M 36:2 15 41 36 16,324 27 KORDS 20028
PN 400 520 530 M 302 Mane 335 46 3 163124 31 KORDS20%0
P 250 520 L35 M 302 M 45x2 85 4 36 16.3x2 4 39 KORDS 20/L35
PN 315 520 38 M3 M S22 a 54 36 16.3x2.4 S8 KORDS 20038
PN 250 520 L4 M 302 M 53 a0 55 36 163624 e KORDS 20142
PN 250 52 L28 M3 M 36x2 405 41 46 03:24 304 KOADS 2528 o
PN 400 525 5§30 M 3602 M 4252 15 45 46 20324 483 KORDS 25030
PN 250 535 L35 M 367 M 452 M % A 20324 460 KORDS 25135
PN 315 525 5318 M 362 M 52 a3 55 46 0324 6.9 KOADS 25038
PN 250 525 L 42 M 362 M 52x2 42 55 ] 20324 566 KORDS 2542
PN 250 530 L35 M4m2  M4s2 M 4 50 25.3x2.4 50,4 KOADS 3035
PN 315 530 538 M 43 M 52x2 465 55 50 25324 56,8 KORDS 3038
PN 250 530 L4z M 422 M 525 455 55 50 25324 50,0 KOADS 30142
PN 250 538 L4z M 522 M 5252 495 55 B0 33324 568 KOADS 33142

O-Ringe sus Perbunan®. Temperaturbereich -25°C bes +100°C, Vilon® aul Wunsch liaterbar (-15°C bis « 200°C).
Perbunan® C-rings temparalure range —25°C 1o « 100°C, (Viten® O-rings lemparaiure range =15°C to + 200°C on raquest).

Anillos taroides de Perbunan®. Gama de temperaturas -25°C a +100°C. Segin deseo podemos suministrarios da Vilon™ (=15°C a +200°C).

Sandardmd Big warden Rohrvarschraubungen komplat geliahert.
Warden Verschraubungsktnper als Einzelielle bendtigl. 50 ist dem Baslelizeichen sin X" voranzusetzen.

Pipa couplings are supplied complate as siandard. When coupling blocks are required as separale units, then an "X should be added to the arder numbar.
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