Reduzierverschraubungen Standpipe Reducers Raccords de réduction
Ausflihrung mit Dichtkegel Design with conical nipple
und O-Ring (DKO) and O-ring seal (DKO)
Vergleichsbezeichnung
RED
Reite Rohr  Rohr ka fir
Manndruck PH AD  AD 100 5t
Senes Tube Tube ca ca ca. ca m kg for
NomnalpressurePN Q0. Q.0 appro. approx.  @pprow.  approx.  O-Ring 00pc.  Bestellzaichen
Séiwy Tube Tube B, e, e e, O-ring kgpar  Ordar code
PrestionnominalePN Qe Qe M L1 L2 81 53 54 L¥ L1 L2 Jointtorique  100pces, A4l de commande
B & M16x15 445 30 14 19 17 515 475 40 B %15 65 KORDS 0806
0 & M1Bx15 475 33 17 2@ 17 545 805 43 T5x15 82  KORDS 10/08
10 8 M1Bx1,5 47,5 33 17 22 19 55 51 43 T5x15 88  KORDS 10/08
12 & M20x1,5 48 335 19 24 17 55 51 435 9 x15 10,0 KORDS 12/08
PNE30 12 8 M20x15 48 335 19 24 19 555 515 435 9 x15 102  KORDS 12/08 |
12 10 M20x1,5 48 33 19 24 22 585 535 44 5 8 x15 115 KORDS 12710
14 B M22x15 505 38 w27 7 575 535 46 10 x2 123  KORDS 14/08
14 8 M22x15 505 36 19 27 19 58 54 46 10 %2 127  KORDS 14/08
14 10 M22x15 515 355 19 27 22 61 56 47 10 %2 13,7 KORDS 1410
14 12 M22x1,5 535 375 22 27 M 635 58 485 10 x2 151 KORDS 14/12
16 6 M24x15 51 35 18 30 17 58 54 465 12 x2 148  KORDS 16/06
16 8 M24x1,5 51 5 18 30 19 585 545 465 12 x2 154 KORDS 16/08
16 10 M24x15 52 3 19 30 22 61,5 565 475 12 x2 16,1 KORDS 16/10
16 12 M24x1,5 545 385 22 30 24 645 59 49,5 12 =2 189 KORDS 1812
16 14 M24x1,5 57 335 22 30 69,5 62 515 12 x2 182 KORDS 1614
20 & M30x2 57 425 27 3% 17 64 &0 525 163x24 244  KORDS 20/06
20 8 M30x2 57 425 27 36 19 645 605 525 163x24 351 KORDS 20/08
20 10 M30x2 58 42 27 36 22 67,5 625 535 163x24 256  KORDS 20/10
PN 400 20 12 M30x2 58 42 27 38 24 (] 25 53 163224 262  KORDS 20M12
20 14 M30x2 ] 435 27 ¥, 735 66 555 163x24 277  KORDS 2014
20 18 M30x2 81 43 27 3/ W 745 BBS 555 163x24 285  KORDS 20116
25 & M36x2 60 455 30 46 17 67 B3 555 203x24 388  KORDS 25/06
S 25 8 M36x2 60 455 30 46 19 675 635 555 203x24 403  KORDS 25/08
25 10 M3IBx2 B1 45 30 46 22 705 B55 56,5 203x24 413 KORDS 2510
25 12 M36x2 1] 45 I 48 24 ] 655 56 203x24 421  KORDS 2512
25 14 M3Bx2 B84 455 30 46 27 765 &9 585 203x24 434  KORDS 2514
25 16 M36x2 64 46 30 46 30 775 715 BB5  203x24 440  KORDS 2516
25 20 M36x2 67.5 46 30 46 36 77 74 60 203x2,4 448  KORDS 25720
B0 6 M4Zx2 645 50 36 50 17 715 675 60  253x2,4 557  KORDS 30/06
30 8 Ma2x2 645 50 il 50 19 T2 68 &0 253x24 638  KORDS 30/08
30 10 Maz2x2 655 495 36 50 22 75 70 (] 353x24 543 KORDS 30/10
30 12 Md2x2 655 495 36 50 24 755 70 605 253x24 6544 KORDS 3012
30 14 Md2x2 68,5 51 ¥} 50 27 81 735 63 253%24 554  KORDS 30/14
30 16 M42x2 685 505 36 50 30 82 76 63  253x24 564  KORDS 30/16
30 20 Md2xz 72 505 36 50 36 855 785 B45 253x24 504 KORDS 3020
an 25 Maz2x2 75 5 3/ 50 48 92 B35 &9 253x24 697 KORDS 30/25
PN 315 3 6 M52x2 71 565 46 60 17 78 74 665 333x24 836 KORDS 38/06 |
3 8 ME2x2 Fi| 565 46 60 19 785 745 665 333x24 839  KORDS 38/08
38 10 M52x2 72 5B 46 60 22 815 765 675 333x24 844 KORDS 38/10
38 12 M52x2 72 56 46 60 24 82 765 67 333x24 851  KORDS 3812
3\ 14 M52 x2 75 575 46 L] 27 75 80 G9,5 333x24 858 KORDS 38/14
3 16 M52x2 75 57 46 60 30 8B5S B25 695 333x24 B66  KORDS 3816
3\ 20 ME2x2 785 57 46 60 36 a2 85 T 333x24 921  KORDS 38/20 |
3\ 25 M52x2 B15 575 46 60 46 885 90 755 333x24 977 KORDS 38/25
38 30 ME52x2 B45 58 45 60 50 102 a2 755  333x24 880 KORDS 38730

(1) O-Finge aus Perbunan, Termperaturbensich — B0MC bis + 30°C. Viton aul Wunsch lieferbar (- 15°C bis + 200°C).
Pertunan temparature range —15°C 1o +200°C on

Joints toniques

O-rings lemperature range - 20°C to + 80°C. (Viton O-rings L risquest).
en Perbunan. Domaina de température =20°C & +90°C. Viton est livrable sur demande (- 15°C & +200°C).

Standardmaig werden Rohrverschraubungen komplatt galisfert,

‘Werden Verschraubungskbrpaer als Einzelteile bandtigl, so ist dem Bestell-

Zeichen gin X" voranzusatzen,

Fir Werkstoff Edelstahl 1,.4571 ist dem Bastelizeichen gin \VA® anzuhangen,

Auch andere Dimensionen werden lagermanig gelihr.
Wir bitten urm Ihre Anfrage.

Pipe couplings are supplied complete as standard. When coupling blocks

number,

order number, Other dimensions ane also stocked.
Please ask for details,

are required as separate units, then an “X" should be added to the order

For the material stainlass steed 1.4571, “VA" should be appended 1o the

apt
hydraulik

85




