Durchgangs-Kegelventile Non-return Valves Clapets anti-retour

Beiderseits Schneidringanschiu Tube connection both ends Raccordement avec bagues
coupantes des deux cotés
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Vergleichsbezeichnung
RHD
Raihe Rohe kg for
] AD 100 St
Series Tube . kg for
] oo, approw 100 pe. Beslellzeichen
Séne Tuba By kg par Ovder code
PR Det. L1 L2 &1 g2 ] 100 pees. R4 de commande
[ 58 29 17 17 14 6.5 RAHDL 06
8 59 a0 17 19 17 8,0 RHOL 08 ) 5
PE 250 10 70 405 2 24 19 14,0 AHDL 10
12 73 43,5 27 30 22 21,0 RHDL 12
L 15 78 47,5 27 30 27 25,0 RHDL 15
PB 10 8 B4 51,5 26 36 32 40,0 AHDL 18
22 94 615 41 46 36 61,0 AHDL 22
78 103 68,5 50 B 41 B30 — RAHDL 28
PE 100 88 118 745 60 G0 50 170.5 AHDL 35
42 128 83 80 80 60 204,0 AHODL 42
6 B4 345 19 19 17 5,5 RHDS 06
8 64 345 18 22 19 1,0 _ RHDS 08 |
0 73 40,5 24 27 22 18,0 RHDS 10
PB 400 12 75 425 27 30 24 215 RHDS 12
s 14 83 475 27 32 27 30,0 RHDS 14
16 87 505 32 36 30 40,0 RHDS 18
20 98 54,5 41 a6 36 69,0 RHDS 20
25 107 58,5 46 50 46 102,0 RHDS 25
PB250 30 123 69,5 55 &0 50 138,0 RHDS 30
3a 137 755 65 70 B0 194,0 RHDS 38
Far the material stainless steal 1.4571, “VA™ should be appended to the 3
For Werkstoff Edelstahl 1.4571 ist dem Bestellzeichen ein VA" anzuhdngen. OfgEr muUmbar. %ﬁuﬁk
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