Einschraub-Kegelventile Non-returnValves Clapets anti-retour
Einschraubgewinde G: Thread G: Filatage G:
Metrisches Gewinde, zylindrisch Metric parallel Métrique cylindrigue
Einschraubzapfen mit Weichdichtung Screwed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou
Strémung zum Einschraubzapfen Flow towards scrawed plug Flux en direction du filetage extérieur
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Wergleichsbezeichnung
RHZ-M
Raihe Rohr kg for
PB AD 100 51
Series Tube £, kg for
PE 0.D. ApON0E. 100 pe. Bastallzaichon
Séng Tube = kg par Order coge
PE Pext G L1 L2 i 51 52 83 D 100 poas. Réf. de commande
B M1Dx1 41 265 8 17 17 14 14 5,1 RHZL 06 M 10 x 1 WD
8  Mi2x15 43 285 12 19 17 17 17 6,5 RHZLO8 M 12x 1,5 WD
PEZSD 10 M14x15 53 385 12 24 2 19 19 B.5 AHZL 10 M 14 x 1,56 WD
12 M1Ex1.5 55 405 12 30 27 2@ A9 18,0 FAHZL 12 M 16 1,5 WD
L 15 M1Bx 1.5 58 425 12 30 27 27 238 21,0 RAHZL 15 M 18 x 1,5 WD
PB 160 18 M2Zx1.5 64 48 14 36 36 32 27 32,0 RHZL 18 M 22 x 1,5 WD sz
22 M26x 1.5 72 56 16 46 41 38 319 49.0 RHZL 22 M 26 x 1,5WD
28 M33x3 B 64 78 55 80 4T 399 77,0 RHZL 28 M 33 x 2 WD
PB1D0 35 Md2x2 %2 70 20 60 60 50 499 114,0 RHZL 35 M 42 x 2 WD
42 M4Bx2 4 81 22 90 80 60 55 190,0 RHZL 42 M 48 x 2 WD
5 MI12x1.5 45 31.5 12 19 19 17 17 7.5 RHZS 06 M 12 x 1,5 WD |
8 M14x1.5 46 315 12 22 18 19 19 8BS RHZS 08 M14x1,5WD
10 Mi6x15 54 38 12 27 24 22 218 15,0 RHZS 10M 16 x 1,5 WD
PB 400 12 M18x15 5 M 12 30 27 24 239 18,0 RHZS 12 M 1Bx 1,5 WD
S 14 M20x15 61 435 14 32 27T 2r 259 252 RHZS 14 M 20x 1,5 WD
16 M22x15 B4 48 14 3 32 30 7 322 RHZS 16 M 22 x 1,5 WD
20 M27x2 72 50 16 46 41 36 32 59.0 RHZS 20 M 27 x 2 WD
25 M33x2 79 545 18 50 46 46 2 399 82,0 RHZS25M33x2WD
PB 250 30 M42x2 91 &4 20 80 55 50 499 1155 RHZS 30 M 42 x 2 WD
38 A 48 x 2 102 15 X 70 B5 B0 55 161.5 RHZS 38 M 4B x 2 WD

Wischdichung aus Perbunan. Temperaturbensich - 20 °C bis + 80 °C. Viton aul Wunsch lieferbar (- 15°C + 200 °C),

Perbunan capdive seal temperature range = 20°C to + 90 °C. (Viton captive seal temperaiure range — 15 °C to + 200 °C on reguest).

Joint mow en Perbunan. Domaing de température - 20 °C & + 90 °C, Viton @51 Inrable sur demande (= 15 °C & + 200 °C).

Faor the material stainkess steal 1.4571, “VA" should be appended 1o the

Flr Warkstolf Edalstahl 1.4571 st dem Bastelizeichan ein VA" anzuhangen. OFdaT NLMEr.
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