Einschraub-Kegelventile Non-retumn Valves Clapets anti-retour
Einschraubgewinde G: Thread G: Filetage G:
Whitworth Rohrgewinde, zylindrisch BSP parallel Whitworth cylindrigue
Einschraubzapfen mit Weichdichtung Screwed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou
Stromung zum Einschraubzapfen Flow towards screwed plug Flux en direction du filetage extérieur
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Vergleichsbezeichnung
RHZ-R
Reine Fohr kg fir
F8 AD 100 51,
Saries T L kg for
PE o, aporo. 100 pe. Bestelizeichan
Sénie Tibe ) kg par Onder code
e Get. G L1 L2 i 51 52 33 1] 100 poes, Rél. de commande
& G VA 41 26,5 B i7 17 14 14 51 RHZL 06 R ' WD
8 G YA 43 28.5 12 19 17 17 189 6.5 RHZLO8 R '« WD
PB250 10 G ah 53 38.5 12 24 22 19 189 85 AHZL 10 R s WD
12 G Yed 55 405 12 30 27 22 22 18,0 RHZL 12 R % WD
L 15 G ah 58 42,5 14 30 27 27 26,9 21,0 RHZL 15 R " WD
PE 160 18 G fah B4 a8 14 36 36 32 288 32,0 RHZL 18 R '/: WD
22 G WA V2 56 16 46 41 36 32 49.0 AHZL 22 B %. WD
28 G1A 81 B 18 55 50 4 39.9 77,0 RHZL 28 R 1 WD
PB100 35 G1aA @2 70 20 B0 B0 50 489 1140 RHZL 35 R 1. WD
42 G124 104 81 22 a0 B0 60 55 1900 AHZL 42 R 1': WD
6 G A % 315 12 19 19 17 188 7.5 RHZS 0B R s WD __
8 G A 4 315 12 22 19 19 189 85 RHZS 0B R '/« WD
10 G YA 54 ] 12 27 24 22 22 15.0 RHZS 10 R *: WD
FB400 12 G YA 57 41 12 30 27 M 22 18,0 RHZS 12 R % WD
s 14 G A =1 43.5 14 32 27 27 26,9 252 RHZS 14 R - WD
16 G 2A B4 46 14 3 32 30 269 325 RHZS 16 A V: WD
20 G ah r2 50 16 46 41 36 32 59.0 AHZS 20 R % WD
25 GIA 79 545 18 50 46 46 399 82,0 RHZS 25 A 1 WD
PB 250 30 G1ah 91 G4 20 &0 55 50 439 nss RHZS 30 R 1/ WD
38 G112 A 102 71,5 22 70 E5 &0 S5 161.5 RHZS 38 A 1': WD

WeicheSchbung aus Pebunan, Temperaturbensich - 20°C bis + 30 °C. Viton aufWunsch Beferbar {- 15°C + 200°C),
Prrbuanan captivg seal termperaturs range - 20 °C to + 90°C. (Viton captive seal temperature range - 15 “C to + 200 “C on request),
Joint mou en Parbunan. Domaime de températune = 20 °C & + 80 °C. Viton est rable sur demande (- 15 °C & + 200°C).

For the material stainless steal 1.4571, VA" should be appended 1o the

Fir Werkstolf Edalstahl 1.4571 ist dem Bestelizeichen gin VA" anzuhangen. order numiser.
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