SchweiBkegel Weld Nipples Embouts a souder
mit O-Ring-Abdichtung with O-ring seal etancheite par joint torique
Passend in 24°-Innenkonen iate for 24° inner cones convenant au cone intérieur 24°
Bohrungsform W DIN 3861 Tvpe of portend W DIN 3861 Type d'alésage W DIN 3861
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Vergleichsbezeichnung
SKA
e Raby fiir Priz. Stahi- kg Bir
Nenndnuck PN AD rohr DIN 2351 = 1005t
Series Tubs for precision steel ca @ kg for
Morminal pressune PH a.n. tube DIl 2331 ppnos. O-Ang 100 pe. Bestelizeichen
Série Tube surtube d'acier de o, C-ring kgpar Order code
Pression nominale PN Dext pracision DIN 2391 L1 L2 d Jont tonque 100 pees. Réf. de commande
400 G Gx1.5 31 32,5 3 4 x1.5 1,05 ORISOEx 1.5
400 8 8x15 3 32,5 4 6 x1.5 1.45 ORISDBx 1.5
35 10 10x1,5 35 365 B 7.5x1.5 2,1 ORIS10x 1,5
400 10x2 35 365 5 75x15 23 ORIS 10x 2
250 12x1,5 35 365 7.5 9 x1,5 25 ORIS12x15
315 12 12x2 as 365 7 9 x1,5 26 ORIS12x 2
400 12x25 35 36,5 7 9 x1.5 26 ORIS12x 25
250 14x2 40 42 8.5 10 x2 35 ORIS14x 2
315 14 14x25 40 42 8 10 x2 37 ORIS 14x 2,5
400 14x3 40 42 8 10 =2 3.8 ORIS14x 3
250 16x2 42 44.5 10,5 12 x2 4.4 ORIS16x2
S 315 16 16x2.5 42 44,5 10 12 x2 45 ORIS16x25
400 16x3 42 44.5 10 12 x2 4.6 ORIS16x3
250 20%25 48 53 13 163x2,4 77 ORIS20x 2,5
315 20 20x3 48 53 13 163x24 7.7 ORIS20x 3
400 20x4 48 23 12 163x2.4 8.4 ORIS20x 4
250 25x3 51 55,5 18 203%x2.4 10.4 ORIS 25 % 3
33 25 _25x4 51 535 16 203x24 124 ORIS 25 x 4
400 25x5 51 55.5 14 203x24 14,3 QRIS 25 x &
160 30x3 59 B45 23 253x24 15,2 ORIS 30 x 3
250 30 30x4 =9 B45 22 233x24 6.4 0“E530x4 B
353 30x5 59 64,5 19 253x2.4 20,2 DRIS30x5
160 3Bxd 66 74 29 333x2.4 26,3 ORIS38x 4
280 38 33::5 [ 74 27 333224 30,3 ORIS38x5
31503) 38x6 66 74 25 333x24 33.3 ORIS3B x 6
) O-Ringe aus Perbunan, Temperaturbensch - 20°C b + 90 °C, Viton suf Wunach lieferbar (- 15°C b + 200°C).
Perbunan O-rings temperatune range — 20 °C to + 90 °C. (Vilon O-rings tempseratune range — 15 G to + 200 °C on nequest).

Joints toriques en Perbunan. Domaine de lempérature - 20 °C a + 90 °C. Viton a5t lvrable sur demande (- 15°C a + 200°C).
(2 Die O-Ringe werden lose mitgelielert, Sie dirfen erst nach dem Anscivweilien des Kegels aufgezogen wenden,

D-rings an supplied loose (o faciitate fitting after wokding,

Laammmlmﬁsipm at beur misa an place ne doil tre affactuss qu'apeés le soudage.

() BoiVerschraubngen rmit

st bed Fohr AD 30 und 38 mm und PN 315 der ubliche Schecheitsfaktor 4 aul 3 zu redugiensn,

Wedd couplings for tube 0.0, 30 and 38, safety Excior for 315 bar has Deen rduced from 401 10 31,

Lorsquee wous soudaz des ambouts a sowder sur das tubes d'un Gaxt. de 30 &t 38 mm ayant une PN da 315 le facteur de sécurité de 4 ast 4 rmmener & 3.

Fir Werkstolf Edalstahl 1.4571 ist dem Bostelzeschen ein VA" anzuhangen.
Auch andere Dimenssonen werden lagarmafiig getihrt,
Wir bitten urm Ihre Anfrage.

For the matarial stainless steal 1.4571, “VA" should be appended to the
order number. Other dimensions are also stocked.
Please ask for details,
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