Verstarkungshiilsen Reinforcing Rings Douilles de renforcement
fiir dinnwandige oder weiche Rohre for thin-walled or soft tubes pour tubes a paroi mince ou mous
Werkstoff; Messing Material: brass Matiére: Laiton
° o
| —
Vergleichsbezeichnung
VH

Rohe AD x g e
Wandstirke 1005t
Tube 0.0.x ey for
wall thickness Rohrinnen @ 100pc. Bestelzexchen
Tube @t x Tubeins. & kg par Order code
épaisseur Tube O int, i1 2 I 100pees. Réf de commands

Bx1 R 4 26 3.8 155 008 _VSH 6x1 |

Gx05 5 3.6 48 155 0,11 YSH 6x0.5

Bxi [ 48 5,8 15,5 0,13 VEH Bx 1 )
10x1,5 7 56 6,8 17 0,17 VSH 10x 15

101 B 6.6 7.8 16,5 0,19 YSH10x1

12x15 R B8 165 0.22 VSH 12x 1,5

12x1 10 8,6 8,8 16,5 0,23 VSH12x1
15x1,5 12 10,2 11,8 17 0,39 WSH15x1,5

15x1 12 1.2 12,8 17 0,41 VSH 15 1

18x15 15 132 14,8 17.5 0,52 VSH 18x 15

18x1 18 14,2 15,8 115 0,58 VSH 18 %1
20x1 18 162 178 - 0,80 WSH20x1
22x15 19 17,2 18,8 18 0,69 VSH22x 1,5
22x1 20 18,2 19,8 18 0,73 WSH22x1

“25x15 22 20.2 21.8 235 1.05 WSH 25x 1.5

28x2 24 22 23,8 18 0.88 _VSH28x2
2Bx15 - 248 18 0,92 VSH2Bx 1,5
35x2 1] 288 30,8 225 1,79 WSH35x2
42x2 38 35.8 a7.8 235 2,30 WEH42x2 |

Fir Werksiofl Edelstahl 1.4571 st dem Bestellzeichen ain MA® anzuhdngen,

Auch andere Dimensionen werden lagermanig geflhn.

Wir bitten uim e Anfrage.

ordar number. Other dimensions ang also slocked.

Please ask for details.

For the material stainless steel 14571, VA" should be appended fo the

apt
hydraulik

16



