VerschluBschrauben SocketHead Port Plugs Vis d'obturation
Einschraubgswinde G: Thread G: Filetage G:
Metrisches Gewinde, zylindrisch Metric parallel Métrique cylindrique
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch BSP parallel Whitworth cylindrique
Einschraubzapfen mitWeichdichtung Scrawed plug with captive seal Goupille filetée avec joint mou
s
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Vergleichsbezeichnung
VSTI
kg bl
10058,
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W0dpe. Bestellzeichen
kg par Order code
PB G | i 5 D 100 poss. Riél, de commande
Mi0x1 12 [ 5 14 0.7 VETM10x1WD |
Mi2x1,5 17 12 B 17 12 VSTM12x15WD
Midxi5 17 12 B 189 1,7 VST M 14 x 1,5 WD
M16x15 17 12 B 218 2.1 VST M16x 1,5 WD
PB400 M18x15 17 12 8 239 3.1 VETM1Bx15WD |
M20x15 19 14 10 259 4,1 VSTM20x15WD |
M22x15 19 14 10 7 47 VST M 22 x 1,5 WD
M26x15 2 21 16 . 1@ 339 7.5 VST M 26 1,5 WD
M27x2 et 16 12 32 7.6 VSTM27x2WD
M3IIx2 22,5 16 17 39,9 127 VST M33x2WD
PR 250 Md2x2 22,5 16 22 49,9 216 VETM42x2WD |
M4Bx2 22,5 16 24 55 284 VST M48x2 WD
G YsA 12 ] — & 14 0.7 VSTR '« WD
G \aA 17 12 & 18,9 1.5 VST R '/« WD |
PE 400 G YA 17 12 B 22 23 VST A % WD |
G A 19 14 10 269 4,3 VSTR '/: WD
G Yah 21 16 12 a2 76 VST R % WD
G1 A 225 16 17 39,9 13,0 VSTR1WD
o G1UshA 22,5 16 22 49.9 210 VST R 1. WD ]
G1A 22,5 16 24 55 26,6 VST R 1/: WD

Weichdichiung aus Perbunan, Temperaturberesch — 20 °C bis + 90 °C, Viton aul Wunsch lsferbar (- 15 °C bis + 200°C).
Prrbunan captive seal térmperatuns range — 20 °C to + 90 °C. (Viton captive seal temperature rangs = 15°C to + 200 °C on request).
Joint mou an Perbunan. Domaine de températura = 20 °C & + 90 “C. Viton est lvrable sur demanda (- 15°C & + 200°C).

Fiir Warkstoff Edelstahl 1.4571 is! dem Bastellzeichen ein VA" anzuhangen,

Auch andere Dimensionen werden lagermdailig gedihn.

Wir bitten um Ihre Anfrage.

For the material staintess steel 1.4571, “VA" should be appended to the
order numiser. Other dimensions ane also stocked.
Please ask for datails,
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