W-Flansch- Elbow Flange Couplings Brides équerres
verschraubungen
Lochbild: Master gauge for holes: Disposition des trous:
SAE Hochdruck-Serie 6000 PSI SAE High pressure series 6000 PSI SAE Série lourdes 6000 PSI
Schneidringanschiull DIN 2353 Cutting ring connection DIN 2353 Raccordement avec bague
5, 5, coupante DIN 2353
Vergleichsbezeichnung
WFS

Flansch-  Baurgihe fir

Rohr AD 100 51,

Series . ca ca for
5ize Tube 0.0, Appro appo Appro 100 pe. Bestellzeichen
Typade Série BV, 8. 2. par Cirder code
bride  Tube @ext PHibar) Al A2 B1 Bz L2 L3 L4 i G - 100 pees, AR de commande
" 518 400 56 40,5 47 18,2 38 48 285 185 MW B 24 30 B 483 WFS 62/16-5

516 400 M 508 60 28 48 55 %5 155 WMI10 32 30 R 092 WFS 63/16-5
¥y 520 400 N 508 &0 228 48 57 /5 155 M0 32 3 B 982 WFS 6320-5

325 400 i} 50,8 &0 238 43 &0 36 Igé Mi10 32 46 B 1064 WFS 6325-5
1" 525 400 B 512 10 B B0 65 41 M12_ 41 46 10 1680 WFS 64/25-5

530 400 Bl 572 W 8 60 B 415 m,s M1z 41 50 10 163Q0 WFS 64/30-5
T 400 o5 667 17 e 68 7 445 225 M14 46 60 12 236.0 WES 65/30-5

i 54 5 95 66,7 I 3B il 76 45 25 M14 46 G0 12 2320 WFS 65/38-5

1" 53 315 113 a4 % %5 78 a7 56 245  Mis 50 &0 14 3580 WFS 66/38-5

O-Ringe aus Perbunan, Temperaturbeneich - 20°C bis + 90 °C. Viton aul Wunsch haferbar (- 15°C bis + 200 °C).
Peitunan O-ings temparatuie range — 20 °C 1o + 00 C. (Vitan O-nngs temparatung mngs - 15°C 1o+ 200°C an
Joints torquis &n Perbunan, Domaing e temgdrature — 20 °C & + 90 °C. Viten est Bvrable sur demande. (- 15 °C & + 200 c,u
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